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Was er kann
Es gibt kaum etwas, was Sie mit unserem BELKI Papierband- oder Muldenbandfilter nicht sauber bekom-
men: Schleif- und Kühlschmierflüssigkeiten, Industrie- und Farbabwässer z.B. aus Spritzkabinen sowie 
Entfettungsbäder. Der Papierbandfilter entfernt Späne und Schlamm aus Ihren Maschinen und ist daher 
auch ein vorzüglicher Vorfilter für Ultrafilteranlagen. Auf Wunsch entwickeln wir mit BELKI auch Sonder-
lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse.
 
Wie er funktioniert
Die Prozessflüssigkeit strömt über einen ausgeklügelten Kaskadenzulauf so dosiert zum Filter, dass der 
dort entstehende Filterkuchen keinen Schaden nimmt, sondern immer noch feinere Partikel aufnehmen 
kann. So steht Ihnen die komplette Filterkapazität zur Verfügung. Um den Vorschub des Filtervlieses auf 
dem muldenförmigen Transportband brauchen Sie sich nicht zu kümmern – das übernimmt zuverlässig 
die selbstständige Niveausteuerung. 

Belki Papierbandfilter

Der Allrounder: BELKI Papierbandfilter

 Bewährter Standard



Was er bringt

•• Robuste und betriebssichere Filtertechnik

•• Automatischer Betrieb

•• Volles Ausschöpfen der Filterkapazität

•• Kompakte und langlebige Filtermethode

•• Einfache Installation

•• Filterbeckengröße nach Kundenwunsch

•• Bis ins kleinste Detail durchdachte Konstruktion 
aus Edelstahl

•• Minimaler Wartungsaufwand

Verbrauchtes Vlies landet feinsäuberlich aufgerollt auf einer Wickelhaspel, der ausgefilterte Schlamm 
bzw. Filterkuchen dank eines Schabers in einem Auffangbehälter. So können Sie beide kosteneffizient 
getrennt entsorgen. Das Filterbecken wird nach Ihren Vorgaben dimensioniert.
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Eigenschaften

Typ Neu Q l/min Einlauf L1 mm L2 mm H1 mm H2 mm A mm B mm

6.07 30 1 1/2" 1090 850 508 175 500 613

6.11 50 1 1/2" 1490 1250 508 175 500 613

6.14 65 1 1/2" 1790 1500 508 175 500 613

8.11 70 2" 1490 1250 508 175 700 813

8.14 90 2" 1790 1500 508 175 700 813

8.18 120 2" 2190 2000 508 175 700 813

8.24 160 2" 2790 2500 508 175 700 813

8.28 190 2" 3190 3000 508 175 700 813

11.18 170 2" 2190 2000 585 284 1000 1102

11.28 270 2" 3190 3000 585 284 1000 1102

13.35 450 DN150 3580 3500 632 300 1300 1402

13.50 600 DN150 4880 4800 632 300 1300 1402

Typenübersicht


